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Einbauanleitung 
 

Verdeck Mazda MX-5 NA/NB/NBFL 

Datum: 18.08.2021 Revision: 0 

Erstellt von: Nico Hafner Fahrzeugtyp: Mazda MX-5 
NA/NB/NBFL 

 
 
 
 
 

Lieferumfang: 
 

• Verdeck passend für MX-5 NA/NB/NBFL 
 
 
 
 
 

Wichtig: 
 
Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen 
und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine 
Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem 
herstellerspezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der 
Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die 
entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei 
ersetzt.  
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Vorbereitende Arbeiten: 

• Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen um 
Verletzungsgefahren zu minimieren 

• Fahrer- und Beifahrersitz demontieren 

• Anschlagspuffer links und rechts in der Nähe des Verdeckablaufs demontieren 
(Kunststoffpuffer mit Kreuzschlitzschraube in der Mitte) 

• Teppich auf dem Verdeckkasten demontieren 
 
 
Demontage des alten Verdecks 
 

• Metallleisten am hinteren Ende des Verdecks demontieren (13x10mm Mutter) 

• Verdeck vollständig aufklappen 

• Vordere Verdeckleiste lösen (zum Scheibenrahmen zeigend) 

• Jeweils die beiden Kreuzschlitzschrauben der vordersten Scheibenrahmendichtung 
entfernen und diese Dichtungen entfernen 

• Scheibendichtungshalter (Aluleiste) der vordersten Dichtung entfernen 

• Die hinterste Scheibendichtung oben lösen und vorsichtig die beiden Clipse an der 
Unterseite der B-Säule aus dem Verdeckgestänge ausclipsen (am besten ebenfalls, wenn 
das Dach offen ist) 

• Scheibendichtungshalter (Aluleiste) der hintersten Dichtung entfernen 

• Die mittige Scheibendichtung muss nicht zwingend entfernt werden, da sie in keinem 
Kontakt zum Verdeck steht 

• Mit einem Knauf-Kreuzschlitzschraubendreher die 
Befestigungsschraube des Metallplättchens an der 
Unterseite der B-Säule herausschrauben und 
Metallplättchen abnehmen 

• Vorsichtig die Wasserablaufrinne von den 
Stehbolzen hinten im Verdeckkasten abziehen, 
diese kann sehr schnell brechen! 

• Ablaufrinne nach hinten legen 

• Auf beiden Seiten die Nieten auf der Innenseite an 
der B-Säule aufbohren 

• Nun sollte es möglich sein, das Verdeck von der Rückseite auf beiden Seiten so weit 
anzuheben, um die Schrauben der Spannseile lösen zu können 

• Verdeck nach oben klappen, um die Spannseile aus dem Verdeck auszufädeln 

• Verdeck wieder nach unten klappen 

• Verdeckgestänge nach vorne ziehen (Verdeck schließen) 

• Die Quetschbefestigung an den Streben an der Innenseite des Verdecks öffnen und 
Verdeckenden aus den Befestigungen ziehen 

• Das Verdeck sollte nun einfach von dem Verdeckgestänge abnehmbar sein, ansonsten 
prüfen, ob noch eine Verbindung zum Gestänge besteht und diese ggf. lösen 
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Vorbereitungen für das neue Verdeck 
 

• Sollte das Verdeck noch original montiert sein, ist die 
Wasserablaufrinne an das Verdeck angenietet. Diese Nieten dienten im Werk der 
schnelleren Montage des Verdecks und erzeugen keinerlei haltenden Effekt. Somit 
können diese Nieten bei Montage des neuen Verdecks weggelassen werden 

• Diese Nieten können durch ausbohren entfernt werden und somit das Verdeck von der 
Ablaufrinne getrennt werden 

• Anschließend die Rinne auf Risse prüfen und von der Innenseite reinigen 

• Bei einer rissigen Rinne ist unbedingt eine neue Wasserablaufrinne notwendig!!! 

• Regenrinne ins Fahrzeug einsetzen, indem man den äußeren Teil 
der Rinne auf die Stehbolzen aufschiebt. Das neue Verdeck wird 
dann später zwischen Innen- und Außenteil der Regenrinne 
montiert 

• Da die Wasserabläufe hinter den Gurttürmen sowieso freiliegen 
können diese jetzt mit einem dünnen Schlauch gereinigt und 
anschließend mit Wasser gespült werden, um einen korrekten 
Ablauf des Regenwassers zu gewährleisten 

• Verdeckspannseile auf Risse prüfen und ggf. 
Erneuern. Zum Erneuern muss nur noch die vordere 
Niete ausgebohrt werden und anschließend das 
neue Spannseil in gleicher Einbaurichtung wieder 
angebracht werden 

• Decke auf den Verdeckkasten legen, um Kratzer in 
der Heckscheibe des neuen Verdecks zu vermeiden 
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Einbau des neuen Verdecks: 
 

• Neues Verdeck vorsichtig auf das geschlossene Verdeckgestänge 
legen 

• Spannseile durch den Verdeckstoff fädeln und mit der 
Befestigungsschraube auf der Federseite befestigen (Zur 
einfacheren Darstellung hier ein Bild ohne Verdeckstoff) 

 
 
 
 
 
 

• Verdeck an den B-Säulen mit den Nieten wie gezeigt befestigen 

• Verdeck aufklappen und die Leiste, welche in Richtung Scheibenrahmen befestigt ist, 
befestigen. Am besten die mittlere Schraube zum Zentrieren benutzen und dann nach 
außen arbeiten 
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• Metallplättchen an den B-Säulen aufsetzen und mit einem 
Knaufschraubendreher und der zuvor demontierten 
Kreuzschraube befestigen. Dies kann kniffig sein, doch Geduld 
zahlt sich hier aus. Hierbei auch überprüfen, ob die Löcher für die Clips der 
Scheibendichtung an der Unterseite frei sind, ansonsten Metallplättchen lösen und 
Verdeckstoff neu ausrichten, sodass sowohl das Loch für die Schraube als auch die 
Löcher für die Clips passen 

• Hinteren Dichtungshalter (Aluleiste) befestigen 

• Clips an der Unterseite der B-Säule befestigen (hier ist ebenfalls Geduld gefragt) 

• Hintere Scheibendichtung an der Aluleiste befestigen 

• Verdeck schließen und vorderen Dichtungshalter (Aluleiste) anbringen und befestigen 

• Verdeck öffnen und vordere Scheibendichtungen mit der beiden Kreuzschrauben an 
jeder Seite montieren 

•  Verdeck schließen 

• Neue Verdeckenden in die Quetschverbindungen auf der Innenseite des Fahrzeugs 
einlegen und wieder befestigen 

• Metallleisten am hinteren Ende des Verdecks ansetzen, jedoch noch nicht befestigen, 
hierbei beachten dass der Verdeckstoff zwischen die beiden Enden der Ablaufrinne liegt 

• Verdeck komplett schließen und mit den Verdeckverschlüssen sichern. Da der 
Verdeckstoff am Anfang sehr straff ist, kann hier eine zweite Person nötig sein, um das 
Verdeck vollständig schließen zu können 

• Muttern der Metallleisten hinten 
befestigen 

• WICHTIG! Ab diesem Moment sollte das 
Verdeck während der Montage nicht 
mehr geöffnet werden, da es durch die 
hohe Spannung des neuen Verdecks 
dazu kommen kann, dass es sich 
anschließend nicht mehr schließen lässt! 

 
Abschließende Arbeiten am Fahrzeug: 
 

• Teppich auf dem Verdeckkasten montieren 

• Anschlagspuffer links und rechts montieren 

• Fahrer- und Beifahrersitz montieren, Anzugsdrehmoment entsprechend 
Herstellervorgabe 

• Verdeck im Idealfall 2 Wochen geschlossen lassen, um dem Material Zeit zum 
Ausdehnen zu geben. Sonneneinstrahlung kann helfen, den Dehnprozess zu 
beschleunigen 


