
EINBAUHINWEISE 

ROTREX-KIT MX-5 NA / NB



Vorderseite
Rückseite

Bauteil-Nr. 8

Anzugsreihenfolge I

Anzugsdrehmoment 25 Nm

Bauteil-Nr. 9

Anzugsreihenfolge VI

Anzugsdrehmoment 50 Nm

Bauteil-Nr. 3

Anzugsreihenfolge III

Anzugsdrehmoment 50 Nm

Bauteil-Nr. 6

Anzugsreihenfolge II

Anzugsdrehmoment 6 Nm

Bauteil-Nr. 2

Anzugsreihenfolge IV

Anzugsdrehmoment 50 Nm

Bauteil-Nr. 5

Bauteil-Nr. 7

Bauteil-Nr. 1

Bauteil-Nr. 4
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Weiterverwendung original Schraube

Anzugsreihenfolge V

Anzugsdrehmoment 50 Nm

ÜBERSICHT HALTERKIT



Bauteil-Nr. 18

Anzugsdrehmoment 50 Nm

Bauteil-Nr. 16

Bauteil-Nr. 15

Anzugsdrehmoment 10 Nm

Bauteil-Nr. 11

Anzugsdrehmoment 50 Nm

Bauteil-Nr. 17

Bauteil-Nr. 13

Bauteil-Nr. 12

Bauteil-Nr. 14

Bauteil-Nr. 10
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Spannschraube

KEILRIEMEN AUFLEGEN & SPANNEN

Spannrolle

Kontermutter

Befestigungsschraube Spannrolle

Dynamischer Spanner

Keilriemen auflegen

1. Befestigungsschraube der Spannrolle ½ Umdrehung 

lösen, dass die Spannrolle in der Nut gleiten kann, aber 

möglichst nicht verkippt.

2. Spannschraube samt Kontermutter ausdrehen und 

Spannrolle in Endlage nach rechts bewegen.

3. Keilriemen wie in Abbildung 2 mittig auf dem Pulley des 

Kompressors auflegen. Verlauf des Keilriemens wie in 

Abbildung 1 beachten.

4. Zum Auflegen des Keilriemens ggf. den dynamischen 

Spanner im Uhrzeigersinn anheben um den Riemen zu 

entlasten.

Fortsetzung „ Keilriemen spannen“ umseitig.

Abbildung 1

Abbildung 2
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5-7 mm

Keilriemen spannen

5. Spannschraube nach und nach eindrehen und damit 

Keilriemen spannen bis sich das Riemenrad des 

dynamischen Spanners um 5-7 mm ausgelenkt hat, siehe 

Detail-Darstellung 4.

6. Befestigungsschraube der Spannrolle mit 50 Nm anziehen.

7. Kontermutter der Spannschraube gegen Anlagefläche mit 

10 Nm anziehen.

8. Hinweis: Keilriemen längen sich im Betrieb. 

Riemenspannung regelmäßig prüfen. 

9. „Quick-check“: Ein 3 kg-Daumendruck an der markierten 

Position sollte den Keilriemen nicht mehr als 5 mm 

auslenken, siehe Abbildung 3.

Abbildung 3

Detail-Darstellung 4

KEILRIEMEN AUFLEGEN & SPANNEN


