SPS Motorsport GmbH
Im Petersfeld 4

Telefon: 06432/6409960
Fax: 06432/6409966

65624 Altendiez Web: http://sps-motorsport.com
E-Mail: info@sps-motorsport.com p
. . MOLOrsport

Einbauanleitung
SPS Ziindspulenkit MX-5 NBFL 1,6/1,8L

Datum: 3.3.2022 Revision: 0

Erstellt von: | Nico Hafner Fahrzeugtyp: Mazda MX-5 NBFL

1,6/1,8L

Lieferumfang:

e A4Ax NGK Zundspule

e 1x Zindspulenkabelbaum mit integrierten Widerstanden
e 1x Zindspulenadapterplatte

e 3x Kunststoffspacer

e 3x Zylinderschraube mit Innensechskant

e 1x Hella Superseal Stecker zur Verbindung des SPS Kabelbaums mit dem

originalen Kabelbaum

Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals griindlich durchlesen

und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine
Fachwerkstatt durchfiihren lassen. Alle Schrauben miissen mit dem

herstellerspezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der
Montagebetrieb haftet flr Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die
entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei

ersetzt.
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Motorspot

e Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkihlen lassen, um
Verletzungsgefahren zu minimieren

e Originale Ziindkabel sowie Zliindspulen demontieren

Einbau der Adapterplatte und der Ziindspulen:

e Diedrei Schrauben in der Mitte des Ventildeckels entfernen
e Kabelfihrungen der Zlindkabel entfernen
e Kunststoffspacer des Adapterkits auf die drei Schraubenlécher auflegen

e Adapterplatte auflegen, sodass das SPS Logo vorne ist

e Adapterplatte mit den Zylinderschrauben auf dem Ventildeckel befestigen,

Anzugsdrehmoment laut Herstellervorgabe 10Nm
e Zindspulen einsetzen und auf festen Sitz prifen

Elektrische Anbindung des Ziindspulenkits:

e Zur elektrischen Anbindung an das Fahrzeug werden Kabel der originalen Ziindspulen
genutzt. Die Kabel der Ziindspulen werden wie folgt mit dem SPS Ziindkabelbaum

verbunden:

Kabelfarbe OEM Kabelbaum

Funktion des Kabels

Kabelfarbe SPS Kabelbaum

Schwarz/WeiR (Stecker 1)

Plusversorgung (12V)

Rot

Braun/WeiR (Stecker 1) Zindsignal 1 Gelb
Schwarz/Gelb (Stecker 2) Zindsignal 2 Grin
Schwarz (Stecker 1) Masseversorgung Schwarz

e Da beide Stecker eine eigene Plus- sowie Masseversorgung haben, kdnnen die Gbrigen
Kabel des zweiten Steckers isoliert und befestigt werden und werden nicht mehr

bendtigt

e Zindspulen mit SPS Kabelbaum verbinden

AbschlieRende Arbeiten am Fahrzeug:

e Volle Funktionsliberprifung der Ziindanlage sowie des Drehzahlmessers
e Alle abgeschnittenen Kabel sauber isolieren und Kabelstrang befestigen
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